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音声告知端末

ランプ状態

電源

接続

サービス

IP電話

●＝点灯　○＝消灯　★＝点滅

※１　各色点滅が長引く場合、一部サービスが受けられない場合があります。その場合は金沢ケーブルへご連絡下さい。

※２　橙点灯中は電源操作を行わないでください。

※３　赤点灯中の場合は金沢ケーブルへご連絡下さい。

NO 名称
表示

端末状態
色 状態

1 電源

― ○ 電源スイッチ OFF、または ACアダプター未接続

緑 ● ACアダプター接続中

橙
● ―

★ ―

赤 ● ―

緑 ★ ―

2 接続

― ○ 通信切断状態　PoEの電源を確認して下さい。

緑

★

（遅い）
交信中　通信確認

★

（速い）
LINK検出中

● LINK（接続）状態

3 サービス

各色 ★ 交信中　※１

緑 ● サービス利用可

橙 ● 設定データ交信中　※２

赤 ● 機器障害発生　※３

4 IP電話

― ○ IP電話未使用または公衆回線使用中

緑 ● IP電話使用中

緑 ★ IP電話着信中

パソコンまたはルータ、ハブを交換した場合Q
　①　音声告知端末の電源を抜く。
　②　音声告知端末の電源を入れる。
＜ルータ、ハブがある場合＞
　③　音声告知端末のランプが正常であること（上図参照）を確認後、ルータ、
　　　ハブの電源を入れる。
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