


�*�1���Œ�z�¤ �*�1���Œ�z�¤

�å�ï�Ó	Ý�6


€��
$

�-�"�/

�-�"�/�­�”�Ò�ç

�?�é�s
¢�;
�Þ�́�á�å�”
�́�ß�¿�«

�-�*�/�&�8�"�/

�1�P�&�	�…�?�+�


�5�&�-

�Í�¹�̄ �ï�‡�h�x
�ç�”�»�z�Ë�Ò�s�r

�?�é�;���'�"�9

� �t

�è�Œ

�{���?�é�{���?�é�{���?�é�{���?�é�*�1�?�é�*�1�?�é���Œ���Œ���Œ���Œ�8�"�/

�?�o�Ó�å�¬

�Ô�Š�.�� �Ô
��Ø

�Ž�y�




IP告知端末

ランプ状態

応答

通知

固定電話固定電話固定電話固定電話IP電話IP電話告知告知告知告知WAN

●＝点灯　○＝消灯　★＝点滅

※１　2.0秒点灯、2.0 秒消灯

※２　0.5秒点灯、0.5 秒消灯

※３　0.5 秒点灯、0.5 秒消灯

※ランプ状態が全て点滅の場合

は金沢ケーブルへ連絡下さい。

パソコンまたはルータ、ハブを交換した場合Q
　①　IP告知端末の電源を抜く。
　②　IP告知端末の電源を入れる。
＜ルータ、ハブがある場合＞
　③　IP告知端末のランプが正常であること（上図参照）を確認後、ルータ、ハブの
　　　電源を入れる。

A

NO 名称
表示

端末状態
色 状態

1 電源
― ○ 電源が入っていない

緑 ● 電源が入っている

2 WAN

― ○ 電源立ち上げ

緑 ★　※１ 設定ファイル取得中

緑 ★　※２
告知放送受信端末

IPアドレス取得中

緑 ● 使用可能

●告知ランプ /IP電話ランプの点灯状態

3

告知

― ○ 未使用または起動中

緑 ★　※３ 認証中

緑 ● 使用可能

IP電話

― ○ 未使用または起動中

緑 ★　※３ 認証中

緑 ● 使用可能

●電話ランプの点灯状態

4

IP電話

― ○ 未使用（受話器がおかれている状態）

緑 ●

ダイヤル中

呼び出し中

通話終了後（受話器が上がっている状態）

緑 ★　※３ 通話中

固定電話

― ○ 未使用（受話器がおかれている状態）

橙 ● ダイヤル中

橙 ★　※３

呼び出し中

通話終了後（受話器が上がっている状態）

通話中




